Upmatic 4125 = vollautomatische Fill -
und VerschlieBmaschine fur Papiertiten mit
oder ohne Tragegriff von 5 bis 25 kg
Fullgewicht. Geeignet fiur alle stiickigen und
kornigen Produkte des Lebensmittel- und
des Non-food-Bereichs.

Die Upmatic 4125 ist robust und leicht zu bedienen.

Die Papiertiten werden dem Magazin entnommen und unter
den Einfulltrichter gefahren, pneumatisch geéffnet und
befillt. Nach dem Fullvorgang wird die Tute pneumatisch
geschlossen, vernaht und weitertransportiert.

Alle Einstellungen auf unterschiedliche Beutelgréf3en sind
einfach und ohne Werkzeug méglich. Die Stlutzband-
geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar. SerienmaRig sind
eine zentralgeschmierte Industriendhmaschine, ein
Sammelspeicherband und eine Vakuumpumpe eingebaut.

Die Upmatic 4125 ist mit Bock- und Lenkrollen ausgerustet.
Es sind Kombinationsmdglichkeiten mit allen marktgangigen
Wiege- und Dosiereinrichtungen méglich.

Technische Anderungen miissen wir uns im Interesse
unserer Kunden vorbehalten.
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Maschinentypen:

Upmatic 4125: Standardmodell, Hammerschlag-
Lackierung in blau/silber. Siehe Abbildung und
erlauternden Text.

Upmatic 4125E: Maschine in Edelstahl
Sonst wie Upmatic 4125.

Zubehor
* Packungstransportbénder in individuellen
Abmessungen
* Auszeichnungsgeréate: -Tintenstrahldrucker
-Thermotransferdrucker
mit Haftetiketten

Technische Daten:

¢ Leistung: Packungen von 5kg ca. 18 tkt/min
10kg ca. 18 tkt/min
15kg ca. 16 tkt/min
20kg ca. 15 tkt/min
25kg ca. 14 tkt/min

¢ Tiltengréfe: min. 160 X 80 X 300mm
max.400 X 180 X 800mm

e Kapazitat des Magazins: ca. 300 Tuten

¢ Bemessungsspannung: 230/400 V, 50 Hz
* Bemessungsleistung: 3,0 kW

* Arbeitsdruck: 6 bar

e Luftverbrauch: 10,8 I/Zyklus

e Gewicht: 750 kg
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